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)icosiellaintuovaiiecnologialRAVENOL USVO® ?

2)IQualilsonoli'prodottifcon Tecnologia USVO® e
qualialternative ci sono?

B)lQualilsonolitvantaggi nell'utilizzo degli oli con
i '[e’cnologia USVvo°®?
: »".’l ‘
#4)fQuando potranno essere ordinati i nuovi prodotti

F *USVO®;I prezzi subiranno variazioni2®




INEoSsscllainuova T RAVENOIZUSVO® ?

2particolaritadel nuovi oli RAVENOL US O®e che non hanno quasi nessuna perdita dovuta
SRE0lloaZIeala Speciale formulazione di oli base e additivi selezionati.

Hestatecnologiae possibile attraverso I'uso di componenti di base completamente sintetici
SenZalicosiddettimiglioratori di tipo VI ed in combinazione con I'uso di polimeri di alta qualita
esiremamente resistenti al 1@1-ij

Usoldiitibrficanticompletamentelsinteticia base PAO:

iubrificanti sintetici ﬁojg)liﬁ@qﬂiﬁ}ﬂéﬁﬁ)@ﬁfﬂﬁ@tﬂﬁi perature operative, hanno una maggiore
stabilita‘alle alte temperature e offrono migliori proprieta alle basse temperature.

Questolciiconsenteldilottenerellelseguenti proprieta:

= Valori di attrito e lghorl (FE (Fuel Savmg) risparmio di carburante di circa '1%)
= Migliori \'Iﬂfﬂi“m meno volatilizzazione = costi pill bassi, meno rabbocchi)
ﬂﬂ@[@’i’ao ezione dall'ossidazione (maggiore durata del prodotto)
wl |g lor effetto pulente = il motore rimane pulito e quindi piti funzionale
L omal ita in condizioni di freddo = maggiore rifornimento di olio alle parti da
lubrificare anche a freddo = migliore protezione del motore

+ Quasi nessuna perdlta dovuta al taglio, anche in condizioni estreme la viscosita rimane stabile

. Mz'éafgr.e durataldel lubrificante
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" Generalmente I'uso dei miglioratori VI & visto piuttosto positivamente ma questo non & sempre
vero, perche hanno anche alcuni svantaggi. Con la tecnologia USVO® exitiamo gli svantaggi dei
= " miglioratori di tipo VI e, se necessario, sfruttiamo i loro benefici attraverso, il nostro sviluppo

avanzato
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2) Quali sono i prodotti con Tecnologia USVO® e
quali »a‘lter_n_ti_ve Cl

UsSvo°© OEM

Ultra Strong Viscosity Ol

) CleanSynto® CleanSynto®

‘ RAVENOL VMP 5W-30 RAVENOL SMP 5W-30

I Art. 1111122 é Art. 11111268
SPECIFICHE

i BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00 (fir Europe
¢ und Northamerika), M8 229.51, MB 229.31, Porsche |
i €30 (Cayenne V6 und alle PORSCHE Hybrid Autos),
i Fiat 9.55535:51, AudVolkswagen G 052 195 M2, G
i 052195 M4, G 052 195 M6, BMW 83 21 0398 507,
i BMWIMini €3 21 0398 508, Mercedes Benz 000 989
* 8901 10, Chrysler MS-11116, Auch Motorsport V31
i 748026

I RAVENOL DXG 5W-30 : RAVENOL HDX 5W-30

Art, 1111124 : Art. 1111125

SPECIFICHE

4 i ILSAC GF5, Resousce Conserving, GM dexcsi™ Gen
S 1 2, Ford WSS M2CO46-A, Ford WSS-M2C929-A, Chrysier
1 MS-6395, HondalAcura HTO 06

RAVENOL HCS 5W-40

Art. 11121085
SPECIFICHE

A i Lizensiert API SN, AP SL, BMW Longlife-98, Porsche
i A40 (giitig fur alle PORSCHE Fahrzeuge ab Modell- |
¢ jahr 1994 auBer Cayenne V6 und alale PORSCHE i
I Hybridishrzeuge fir verdangerten Olwedhel und -
i ausgencmmen alle PORSCHE Diesel Fabrzeuge), Re- |
i nault RNOTOORNOTI0 :

RAVENOL HST SW-40

Art. 11114147

SPECIFICHE

« A+ MB 2295, Porsche ALO, VW 502 0O / 505 00, BNW

i Longlife-01, Opel GM-LL-8-025, Renauk ANO700
3/ RNO710, Chrysler MS-12991 (ersetzt MS-10896),
i MS-10850, MS-10725 (Fiat 9.55535-GH2 und Fiat
i 9.5553522)
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USVO® OEM

Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto® CleanSynto®
RAVENOL SFE 5W-20 RAVENOL VFE S5W-20
Art, 1111110 E : Art. 1111311

SPECIFICHE :

ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C930-A, FORD WSS- |
M2C930-8 (extended drain capability), Ford WSS- ©
M2C925-A/8, Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS:
6395, Honda/Acura HTO-6, Nissan, Mazda, Suzuki,
Toyota, Fiat 9.55535-CR1, JaguarlandRover ST-
JLR.03.5004

; RAVENOL ECS OW-20 RAVENOL EHS OW-20
Apti 1111102 . Art. 1111113

SPECIFICHE

: ISAC GF-5, Resource Conserving, Ford WSS-
i M2C947-A, GM 6094M, Honda/Acura HTO-6, Chrys-
i ler MS-6395, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Suzuki, Toy- ¢
i ota, Jaguar Land Rover STILR.51.5122 :

5. 1111138 H H Art. 1111115

g SPECIFICHE

/' RAVENOL FDS 5W-30 RAVENOL FO S5W-30

é Renault RNO700, FORD WSS-M2C913-D {(iberdeckt §
:  FORD WSS-M2C913-A/BIC), Fiat 9.55535.G1, JAG-
! UAR LAND ROVER STILR.03.5003

U= oldillubrificanticompIEEmEnteE INEU CIRIDEESIEA)

Art. 1111108 RAVENOL DFE SAE OW-20

Art. 1111105 BAVENOL EFS SAE OW-20

Art. 1111100 RAVENOL SSO OW-30

Art. 1111146 BAVENOL FES OW-30

Art. 1111103 RAVENOL EFE OW-186

%

Art. 1111145 RAVENOL SsSV OwW-30

Art. 1111137 RAVENOL ALS OW-30

Art. 1111104 RAVENOL HFE 5W-16

Art. 1111108 RAVENOL VSW SAE OW-30

Art. 1111108 RAVENOL SSL SAE OwW-40

Art. 1111130 RAVENOL VS| SAE 5W-40

GERMANY
SINCE 1848




d) Quell seome [ venieeefl el ut|I|zzo
lecnoloqgialUSV.Os? i

Viigliorelprotezioneidel motore.
IViglioramentoldelleiprestazioni'del motore
2Uliziakottimaleldelmotore
ntefvalliidifcambiofolio’prolungati

I ERlRoTiannolessErelordinati i nuovi
prodottilISVOAifpTezzilsubiranno variazioni?

'Sono pronti peressere ordinati.
Qgr mimimgﬁmmgm prezzi de| smgoh prodo i¥Siprega di contattare il nostro team di vendita.
mformaznonl Sui prodottl con tecnologla USVOE® nel sito:




